
USP
• �2,4 GHZ:N AMMATTILAISTASON LAN-

GATON PELIHIIRI 
• �8 PAINIKETTA (TÄYSIN OHJELMOITAVISSA) 
• �LANGATON QI-LATAUS TAI KAAPELILATAUS
• �16 000 DPI (PIXART© 3389 -ANTURI) 
• �KIIHTYVYYS: 50 G
• �IPS: 400
• �OMRON™-KYTKIMET (50 MILJOONAA 

PAINALLUSTA)
• �MAKROTOIMINNOT
• �UV-PINNOITETTU KAKSOISRUIS-

KUTETTU MATERIAALI PIDENTÄÄ 
KÄYTTÖIKÄÄ

• �1,6 M PITKÄ, SOTKEUTUMATON, ERIT-
TÄIN PEHMEÄ PUNOTTU JOHTO, JOSSA 
KULLATUT USB-C–USB-A-PISTOKKEET

USP
• �AMMATTIPELAAJIEN HIIRI, JOSSA  

ON 8 TÄYSIN OHJELMOITAVAA PAIN-
IKETTA

• �1,6 METRIN SOTKEUTUMATON,  
ERITTÄIN PEHMEÄ JA PUNOTTU 
KAAPELI KULLATULLA USB-LIIT-
TIMELLÄ

• �PROFIILIEN TALLENNUS LAITTEESEEN 
(3) – VALINTA SUORAAN HIIRESTÄ

• �HIIRESSÄ OLEVA PÄIVITYSNOPEUDEN 
PIKAVALITSIN: 250–1 000 HZ

• �MAKROTOIMINNOT
• �UV-PINNOITETTU KAKSOISRUIS-

KUTETTU MATERIAALI PIDENTÄÄ 
KÄYTTÖIKÄÄ

• �PRO TEFLON™ -LUISTIMET 
VÄHENTÄVÄT KITKAA

SPECS.
• �NAME: DRAUPNIR (ODIN SERIES)
• WEIGHT: 130 G
• �PACKAGE SIZE: 150 X 200 X  

50 MM

SPECS.
• �NAME: GUNGNIR (SERIE ODIN)
• WEIGHT: 110 G
• �PACKAGE SIZE: 150 X 200 X  

50 MM

DRAUPNIR
L33T-Gaming ylpeänä esittelee Odin-huippusarjaan kuuluvan 
ammattilaistason Draupnir-pelihiiren, joka on varustettu 2,4 
GHz:n langattomalla tekniikalla & langattomalla Qi-latausto-
iminnolla.

Draupnir-pelihiiressä on runsaasti ominaisuuksia, jotka 
täyttävät ammattipelaajien vaatimukset. Ultraherkän Pixart™ 
3389 -anturin uskomaton 16 000 DPI:n tarkkuus ja mieletön 
50 G:n kiihtyvyys varmistavat nopeuden ja täsmällisyyden, 
samalla kun kriitikoiden ylistämät Omron™-kytkimet 
varmistavat vakauden pelaamisen aikana ja pitkän käyttöiän. 
Draupnir on ensimmäisen persoonan ammuntapeleihin tar-
koitettu pelihiiri, joka on valmistettu parhaista saatavilla 
olevista materiaaleista kestämään kokeneiden pelaajien ko-
vakourainen käyttö. Kahdeksan täysin ohjelmoitavaa paini-
ketta + vaihdettava peukalokytkin (pakkaukseen kuuluu 

kolme erilaista) tarjoavat käyttäjälle parhaan mukavuuden & 
tehokkuuden pelaamisen aikana.

Koe 2,4 Ghz:n langattoman tekniikan vapaus ja edut laadusta 
ja pelikokemuksesta tinkimättä. Kun sisäänrakennettu akku 
tyhjenee, voit ladata sen langattomalla Qi-tekniikalla tai jat-
kaa pelaamista ilman keskeytyksiä, samalla kun lataat hiirtä 
liittämällä mukana tulevan erittäin pehmeän USB-C–USB-A-
kaapelin tietokoneeseesi. 

Voit mukauttaa ohjelmiston kaikkia asetuksia, olipa kyseessä 
sitten sisäänrakennettu RGB-valo tai erikoismakrot – Draup-
nir tekee työn ja tallentaa jopa viisi suoravalintaprofiilia, jotka 
ovat täysin mukautettavissa. 

Draupnir on pakattu ylelliseen kovakuoriseen säilytyspak-
kaukseen.

GUNGNIR
L33T-Gaming ylpeänä esittelee Odin-huippusarjan ammatti-
laistason Gungnir-pelihiiren, joka sisältää uusinta huippute-
knologiaa.

Gungnir-pelihiiressä on runsaasti ominaisuuksia, jotka 
täyttävät ammattipelaajien vaatimukset. Ultraherkän Pixart™ 
3389 -anturin uskomaton 16 000 DPI:n tarkkuus ja mieletön 
50 G:n kiihtyvyys varmistavat nopeuden ja täsmällisyyden, 
samalla kun kriitikoiden ylistämät Omron™-kytkimet 
varmistavat vakauden pelaamisen aikana ja pitkän käyttöiän. 
Gungnir on ensimmäinen pelihiiri, joka on valmistettu par-
haista saatavilla olevista materiaaleista kestämään koke-
neiden pelaajien kovakouraista käyttöä. Kahdeksan täysin 
ohjelmoitavaa painiketta + vaihdettava peukalokytkin (kolme 
mukana) tarjoavat käyttäjälle parhaan mukavuuden ja tehok-
kuuden pelaamisen aikana.

Voit mukauttaa ohjelmiston kaikkia asetuksia, olipa kyseessä 
sitten kiinteä RGB-vyöhykevalo tai erikoismakrot – Gungnir 
tekee työn ja tallentaa jopa kolme suoravalintaprofiilia, jot-
ka ovat täysin mukautettavissa. Kolmivaiheinen päivitysno-
peuden pikavalitsin sijaitsee hiiren alapuolella, ja sen avulla 
käyttäjä voi säätää päivitysnopeutta 250–1 000 Hz:n välillä.

Gungnir on pakattu ylelliseen kovaan säilytyspakkaukseen.

• �KÄYTTÖ LANGATTOMASTI TAI  
KAAPELILLA

• �PROFIILIEN TALLENNUS LAITTEESEEN 
(5) – VALITSIN SUORAAN HIIRESSÄ

• �PRO TEFLON™ -LUISTIMET 
VÄHENTÄVÄT KITKAA

• �3 YLIMÄÄRÄISTÄ VAIHDETTAVAA  
PEUKALOPAINIKETTA (MUKANA)

• �TÄYDELLINEN KUSTOMOINTI 
L33T-GAMING™-OHJELMISTOLLA

• �AITO RGB-VALAISTUS, 16,8 MILJOO-
NAA VÄRIÄ (7 ESIASETUSTA &  
OHJELMOITAVISSA)

• �MUKANA 3 VAIHDETTAVAA PEUKA-
LOKYTKINTÄ

• �16 000 DPI (PIXART™ 3389 -ANTURI)
• �KIIHTYVYYS: 50 G
• �IPS: 400
• �OMRON™-KYTKIMET (50 MILJOONAA 

PAINALLUSTA)
• �3 YLIMÄÄRÄISTÄ VAIHDETTAVAA PEU-

KALOPAINIKETTA (MUKANA)
• �TÄYDELLINEN KUSTOMOINTI 

L33T-GAMING™-OHJELMISTOLLA
• �8 VYÖHYKKEEN AITO RGB-VALO, 16,8 

MILJOONAA VÄRIÄ (10 ESIASETUSTA  
& OHJELMOITAVISSA)

• �MUKANA 3 VAIHDETTAVAA PEUKA-
LOKYTKINTÄ

GUNGNIR:	 160383DRAUPNIR:	 160377

2.4 Ghz Wireless  
16.000 DPI

(Pixart 3389 sensor) 

Wireless Qi or
USB-C charging

Simultaneous charge & use

�OMRON SWITCHES
(50 MILL. CLICKS)

FPS GAMING MOUSE
16.000 DPI 

(PMW3389 SENSOR)

3 extra exchangeable
thumb buttons (included)

OMRON SWITCHES
(DURABILITY

50 MILL. CLICKS)


