ODIN - DRAUPNIR IE"'

Manuale di istruzioni
GAMING

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

1. ODIN — DRAUPNIR. Mouse da gaming wireless 2,4 GHz ad alte prestazioni
16.000 DPI con luce LED

2. Frizioni rimovibili (3 pz.)

3.Cavo diricarica da USB-A a USB-C (1

4, Trasmettitore USB-A (1 pz.)

TASTI

(1) Tasto anteriore sinistro, (2) tasto anteriore destro, (3) rotella di
scorrimento/pulsante centrale,

(&) tasto avanti, (5) tasto indietro, (6) tasto DPI+Su, (7) tasto DPI-Gi, (8)

blocco/frizione DPI, (9) selettore profilo, (10) selettore ON/OFF, (11)
collegamento cavo

(3) SCROLL WHEEL/MODLE BUTTON
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PER INIZIARE 1. (IN CARICA) OFF = spegne il mouse

Il mouse si carica collegando il connettore USB-C nella parte anteriore del
mouse. Il connettore USB-A si inserisce in qualsiasi computer
portatile/desktop dotato di presa USB-A femmina.

Il tempo di ricarica pud variare, ma la carica completa dovrebbe essere
raggiunta entro 2-3 ore.

Durante la ricarica il mouse é perfettamente funzionante.

Se posizionato su un dispositivo di ricarica Qi wireless, il mouse puo essere
ricaricato anche in modalita wireless

PER INIZIARE 2. (TRASMETTITORE)

Una volta che il mouse € completamente carico, scollegare il cavo dal mouse e
dal computer portatile/desktop.

Inserire il trasmettitore USB-A, incluso nella confezione, in una presa USB-A
femmina sul portatile/desktop.

| dispositivi potrebbero richiedere I'autorizzazione all'uso di questo
trasmettitore. In caso affermativo, confermare.

Accendere il mouse, agendo sul pulsante di selezione ON/OFF (10) e il mouse
funzionera in modalita wireless.

Ripetere questi passaggi quando la batteria del mouse sta per

esaurirsi. (Lo stato della batteria & visibile dal software

scaricabile) www.I33t-gaming.com/downloads

REGOLAZIONE DPI

Facendo clic sui tasti DPI (6) o (7) vengono cambiate le impostazioni DPI e
il mouse andra pill velocemente o pitl lentamente in base all'impostazione
prescelta.

Facendo clic sui tasti DPI (6) o (7) il mouse lampeggera brevemente con un
colore che indica I'impostazione DPI corrente.

ROSSO = 1.000 DPI VIOLA = 5.000 DPI
VERDE = 2.000 DPI CIANO = 6.000 DPI
BLU = 3.000 DPI ARANCIONE =
8.000 DPI GIALLO = 4.000 DPI BIANCO =
16.000 DPI

TASTO ON/OFF

Sotto il mouse & presente un selettore ON/OFF. Tasto (10) ON =
Accende il mouse


http://www.l33t-gaming.com/download

SELETTORE PROFILO Tasti
Sotto il mouse si trova un selettore profilo a 5 fasi. Pulsante di '

selezione profilo (9)

Consente all'utente di scegliere tra 5 diversi profili, memorizzati all'interno

del mouse.

Esempio:

Si desidera impostare i colori, DPI e pulsanti predefiniti personali nei
videogiochi sparatutto, ma anche che il mouse si comporti in modo diverso nei
giochi RPG.

E sufficiente programmare le impostazioni desiderate e salvarle nel profilo
selezionato.

Tutti i profili sono programmati nel mouse dal software, disponibile per il
download su:

www.I33t-gaming.com/download

Questi profili possono essere modificati all'interno del software

7 EFFETTI DI ILLUMINAZIONE RGB

1. Standard
Un solo colore rimane acceso. Il colore pud essere personalizzato all'interno
del software
2. Effetto "Breathing”
Aumenta e diminuisce I'intensita luminosa di un solo colore. Colore e
velocita personalizzabili all'interno del software
3. Effetto "Breathing™ ciclico
Aumenta e diminuisce l'intensita luminosa di pit colori. La velocita puo
essere personalizzata all'interno del software.
4. Neon
Un colore cambia gradualmente trasformandosi in un altro. Ciclo infinito.
Velocita regolabile all'interno del software
5. Onda
| colori cambiano con un andamento che richiama quello delle onde.
Velocita regolabile all'interno del software
6. Flussi
Flusso costante di colori diversi. Velocita regolabile all'interno del software
7. Off
La luce del mouse é spenta

DATI TECNICI
Nome: Odin series — DRAUPNIR

Sensore:

Pixart PMV3389
8


http://www.l33t-gaming.com/download

Frequenza di polling: Regolabile da 125 a 1.000 Hz

IPS: 400

Accelerazione: 50G

Software: software da scaricare (il mouse € interamente

programmabile) Tipo di mouse: sparatutto. Utenti destrorsi

Profili utente: Si - 5 profili. Selezione diretta sul mouse.
Programmato dal software.

DPI: 8 livelli - regolabile da 1.000 a 16.000 DPI

Switch: Omron (50 milioni di clic)

Spia RGB: Si. True RGB 8 zone 16,8 milioni di colori

Modalita di colori:

Frizione intercambiabile: Si. 3 pezzi inclusi.

Lunghezza del cavo: 1,6 m (intrecciato

morbido)

Connettivita: cavo USB-A o wireless tramite trasmettitore USB-A
(entrambi inclusi) Peso netto: 110 g.

SOFTWARE SCARICABILE

Il mouse da gaming wireless DRAUPNIR é completamente
programmabile. E possibile personalizzare:

- llluminazione RGB - Definire tutte le funzioni chiave
- Impostazioni DPI - Memorizzare profili utente
- Registrazione e memorizzazione ..e molte altre funzioni

delle funzioni macro

Si prega di scaricare il software DRAUPNIR su:
www.I33t-gaming.com/download

LT e

Advanced Settings

GAMING

P Setting



http://www.l33t-gaming.com/download

