ODIN - DRAUPNIR IE"'

Kayttoohje CAMING

PAKKAUKSEN SISALTO

1. ODIN — DRAUPNIR. Huipputehokas langaton 2,4 GHz:n ja 16 000 DPI:n
pelihiiri LED-valolla

2. Irrotettavat kytkimet (3 kpl)

3. USB-A — USB-C -latauskaapeli (1 kpl)

4, USB-A-Idhetin (1 kpl)

PAINIKKEET
(1) Vasen etupainike, (2) Oikea etupainike, (3) Vierityskiekko/keskipainike,
(&4) Eteenpdin-painike, (5) Taaksepdin-painike, (6) DPI+yl6s -painike, (7) DPI-alas

-painike, (8) DPI-lukko/kytkin, (9) Profiilinvalitsin, (10) Pddlle/pois-valitsin, (11)
Kaapeliliitanta

(3) SCROLL WHEEL/MOOLE BUTTON

(1) LEFT FRONT BUTTON (2) RIGHT FRONT BUTTON (1) CABLE CONNECTION

@)omreockicLuTen —t
(6) 0Pt (WP)

() FORWARD BUTTON —tlp (9) PROFILE SELECTOR

(7) 0Fr- (COWN) (10) ONIOFF SELECTOR

(5) BACK WARD BUTTON =ty



ALOITTAMINEN 1. {LATAUS)

Hiiri ladataan liittamalla USB-C-liitin hiiren etuosaan. USB-A-liitin sopii
kaikkiin kannettaviin ja poytdtietokoneisiin, joissa on USB-A-naarasliitin.
Latausaika voi vaihdella, mutta hiiri latautuu tdyteen 2-3 tunnissa.

Hiiri toimii taysin latauksen aikana.

Voit myds ladata hiiren langattomasti, jos se on asetettu langattomaan Qi-
latauslaitteeseen.

ALOITTAMINEN 2. {(LAHETIN)

Kun hiiri on tdysin latautunut, irrota kaapeli hiiresta ja kannettavasta
tietokoneesta / poytatietokoneesta.

Kytke pakkauksessa oleva USB-A-Idhetin kannettavan tai poytatietokoneen
USB-A-naarasliitantdan.

Laitteesi saattavat pyytaad lupaa taman lahettimen kayttoon. Jos ndin on,
vahvista.

Kytke hiiri pddlle ON/OFF-valitsimen painikkeesta (10), jolloin hiiri toimii
langattomasti.

Toista ndma vaiheet, kun hiiren pariston virta on vadhissa.

(Pariston tila ndkyy ladattavassa ohjelmistossa.) mmum.I33¢-

gaming.com/downloads
DPI:N SAATO

Kun napsautat DPI-painiketta 6 tai 7, DPI-asetukset muuttuvat ja hiiresi
muuttuu joko nopeammaksi tai hitaammaksi valitsemasi asetuksen
mukaan.

Jokainen DPI-painikkeen 6 tai 7 napsautus saa hiiren vilkkumaan pian varillg,
joka ilmaisee senhetkiset DPI-asetukset.

PUNAINEN = 1 000 DPI VIOLETTI =5 000
DPIVIHREA = 2 000 DPI' SINIVIHREA = 6 000
DPISININEN = 3 000 DPI ORANSSI = 8 000
DPI KELTAINEN = 4 000 DPI  VALKOINEN =
16 000 DPI

VIRTAPAINIKE

Hiiren alla on virtakytkin. Painike (10) ON = Kytkee hiiren virran

padlle.
OFF = Sammuttaa hiiren

PROFIILINVALITSIN

Hiiren alla on viisivaiheinen profiilinvalitsin. Profiilinvalitsimen
napsautuspainike (9)
Kayttdja voi valita 5 eri kayttajaprofiilista, jotka tallennetaan hiiren sisaan.

Esimerkki:

Ammuntapeleja pelattaessa haluat maarittad omat vdriasetukset seka DPI- ja
painikeasetukset... mutta haluat hiiren toimivan eri tavalla roolipeleja
pelattaessa.

Voit yksinkertaisesti ohjelmoida mitd tahansa asetuksia ja tallentaa ne
valitsemaasi profiiliin.

Kaikki profiilit on ohjelmoitu hiireen ohjelmistosta, joka on ladattavissa
osoitteessa:
www.I33¢t-gaming. wrnl

Naita profiileja voidaan muuttaa ohjelmiston sisalla.

7 RGB-VALAISTUSTEHOSTETTA

1. Standardi
Yksi véri jaa kirkkaaksi. VariA voidaan mukauttaa ohjelmiston sisélld.
2. Hengitys
Yksi vari voimistuu/vaimenee. /ari ja nopeus voidaan mukauttaa
ohjelmiston sisdlla.
3. Jaksohengitys
Useat varit voimistuvat/haalistuvat yksi kerrallaan. Nopeus voidaan
mukauttaa ohjelmiston sisadlla.
4. Neon
Yksi vari muuttuu asteittain toiseksi. Jatkuva kierto. Nopeutta voidaan
sadtaa ohjelmiston sisalla.
5. Aalto
Vari vaihtuu, kuten laineet. Nopeutta voidaan sadtdd ohjelmiston sisalla.
6. Virtaus
Eri varien jatkuva virtaus. Nopeutta voidaan sdadtaa ohjelmiston sisalla.
7. Pois pailta
Hiiren valo on sammutettu.

TEKNISET TIEDOT
Nimi: Odin-sarja — DRAUPNIR
Anturi: Pixart PMV3389

Painikkeet: 8


http://www.l33t-gaming.com/downloads
http://www.l33t-gaming.com/downloads
http://www.l33t-gaming.com/downloads

Paivitysnopeus: saadettdvissa valilla 125-1

000 Hz IPS: 400
Kiihtyvyys: 50G
Ohjelmisto: ohjelmisto latausta varten (hiiri on tdysin
ohjelmoitavissa) Hiirityyppi: shooter. Oikeakatiset kayttdjat
Kayttajaprofiilit: kylla — 5 profiilia. Suora valinta hiirella.

Ohjelmoidaan ohjelmistossa.
DPI: 8 tasoa — saadettdvissa valilla 1 000-16 000 DPI
Kytkimet: Omron (50 miljoonaa napsautusta)
RGB-valo: kylld. 8 alueen aito RGB-valaistus (16,8 miljoonaa vdrid)
Varitilat: 7

Vaihdettava kytkin: kylld, mukana 3

kappaletta. Kaapelin pituus: 1,6 m (pehmea

punottu)

Yhdistettavyys: USB-A-kaapeli tai langaton USB-A-lahetin (molemmat
mukana). Nettopaino: 110 g

LADATTAVA OHJELMISTO

Langaton DRAUPNIR-pelihiiri on taysin ohjelmoitavissa. Voit
kustomoida seuraavat ominaisuudet:

- RGB-valaistus - Kaikkien painiketoimintojen
- DPI-asetukset maadrittaminen
- Makrotoimintojen tallennus - Kayttajdprofiilien tallennus

..ja paljon muita toimintoja.
Lataa DRAUPNIR-ohjelmisto osoitteesta:
www.I33t-gaming.com/downloads

Advanced Settings

P Setting
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